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Especificaciones técnicas Publicidad Digital Dinámica 

Pantallas verticales DS 70” 
Formato de archivo video: mov, mp4, etc., cualquier formato que se 
reproduzca con VLC 
Tamaño:1080x1920 píxeles 
Bit rate: Entre 8 y 10 MB/segundo 
Formato de archivo flash: jpg 
Tamaño: 1080 x 1920 pixeles 
Modo de color: RGB 
Resolución: 72pp 

Pantallas horizontales DS 55 y 42” 

Formato de archivo: Quicktime H264 a máxima calidad (100%). 
Tamaño: Full HD 1920 x 1080 píxeles 

En progresivo, no entrelazado. 
Puede llevar sonido. Si tiene locución se recomienda que vaya subtitulado. 
Duración: 10”, para resto duraciones consultar departamento comercial. 

Totem verticales 42 y 55” 

Formato de archivo: Quicktime H264 a máxima calidad (100%). 
Tamaño: 720 x 1280 píxeles 
En progresivo, no entrelazado. 
Puede llevar sonido. Si tiene locución se recomienda que vaya subtitulado. 
Duración tipo 10”, para resto duraciones consultar departamento comercial 

Videowalls Tres60 Multimedia 

Formato de archivo: Quicktime H264 a máxima calidad (100%). 
Tamaño: Full HD 1920 x 1080 píxeles 

En progresivo, no entrelazado. 
Puede llevar sonido. Si tiene locución se recomienda que vaya subtitulado. 
Duración: 10”, para resto duraciones consultar departamento comercial. 

Videowall 7x4 Atocha AVE 

Formato de archivo: Quicktime H264 a máxima calidad (100%). 
Tamaño: 1920 x 620 píxeles. 
En progresivo, no entrelazado. 
Puede llevar sonido. Si tiene locución se recomienda que vaya subtitulado. 
Duración tipo 10”, para resto duraciones consultar departamento comercial 


